FICHE TECHNIQUE
« UBU ROI »
Petite forme merveilleusement populaire
Durée : 1h15

|
UBU ROI

en scene Valéry Forestier
jen Morice, Sabris

MONTAGE 1h30
DEMONTAGE 1h00

ESPACE SCENIQUE
Ouverture 3m
Profondeur 3m

Hauteur 2 m

BESOIN ELECTRIQUE
Une alimentation directe (une prise) de 220V

LE NOIR ABSOLU
(prévoir des gélatines pour les blocs de sortie, recouvrir les ouvertures avec des tentures
OPAQUES ou gaffer des baches plastiques OPAQUES ou coller du papier aluminium avec une
éponge humide sur les vitres...)

AUTONOMIE SON ET LUMIERE
Besoin d’un éclairage uniquement pour accueil et sortie du public.

SURELEVATION
En fonction de la jauge, envisager de gradiner la salle et/ou surélever |’espace de jeu de
minimum 40cm.
Exemple : Si la salle n’est pas gradinée et qu’il a plus de 3 rangs de siéges au sol (largeur de
rang max 4 m), prévoir une surélévation de I'espace de jeu de 50/60 cm.
Si I'espace de jeu reste au sol, prévoir de gradiner dés le 32™ rang.

JAUGE
Entre 50 et 180 personnes en fonction du type de salle, de son équipement, du rapport
salle/ espace de jeu.

AUTRE MATERIEL A PREVOIR
e Une pomme rouge,
e Une saucisse knacki,
e Un paquet de biscuit type LU Belvita et
e Un sachet de thé par représentation.
e Une bouilloire dans le coin loge.



